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Tiba 1111

Ambra 1550

Elvin 1551

Fellini 7551

Tiba 7111

Comino 9000

Fellini 1550

Ambra 1551

Elvin 8551

Opera 1550 Opera 1552 Opera 1551 Opera 7553 Opera 7554 Opera 7552 Opera 7551

Elvin 7552 Elvin 7551Elvin 1550

Ambra 7552

Comino 1550

Fellini 1551

Ambra 1552 Ambra 7551Ambra 7550

Tiba 1110 Tiba 7112

Comino 7550

Fellini 7552

Comino 7551
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Comino 4551

Opera 3552

Elvin 3551

Ambra 4551

Fellini 4551

Tiba 3210

Opera 7550 Opera 4550 Opera 4551 Opera 3551 Opera 3550

Elvin 4551 Elvin 4550 Elvin 3550

Ambra 3551

Fellini 3551

Ambra 3550Ambra 4550

Comino 4550

Fellini 3550Fellini 4550

Comino 4552 Comino 3550 Comino 3551

Tiba 7110 Tiba 4110 Tiba 2110



Elvin 6550

Opera 5552

Ambra 2550

Fellini 5551

Comino 7552

Tiba 5110

Opera 6551 Opera 6550

Elvin 2550 Elvin 6551 Elvin 5550 Elvin 5551

Ambra 6551 Ambra 5550 Ambra 5552

Fellini 5550

Ambra 6550

Comino 2550 Comino 5551

Fellini 6550Fellini 2550

Comino 6550 Comino 6551 Comino 5550

Tiba 2211 Tiba 6210



Elvin 8552

Ambra 5551

Fellini 8552

Comino 8551

Tiba 5112

Opera 5550 Opera 5551 Opera 8554 Opera 8553 Opera 8552 Opera 8551 Opera 8550

Elvin 8550 Elvin 8553 Elvin 7550 Elvin 8554

Ambra 8551 Ambra 8552 Ambra 8553 Ambra 8550

Fellini 8553Fellini 8551Fellini 8550

Comino 5552 Comino 8550

Tiba 5111 Tiba 8111 Tiba 8110
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Opera X DELIGARD 6551Fellini X DELIGARD 8550

Tiba X DELIGARD 8111 Ambra X DELIGARD 6550

Comino X  DELIGARD 8553 Elvin DELIGARD 6550



DELIGARD Reinheitssystem – nachhaltige 
Sauberkeit bei starker Beanspruchung

DELIUS Möbelstoffe mit DELIGARD Techno-
logie sind besonders nässe- und schmutz-
resistent. Sie sind die Lösung für langanhal-
tend fleckenlose Polster.
Jede einzelne Faser wird von einem Schutz-
mantel umschlossen und ersetzt damit die 
gemeinhin übliche „oberflächliche“ Spezial- 
beschichtung. Die Schutzschicht auf der 
Rückseite verhindert das Durchdringen von 
Feuchtigkeit und Nässe. So schützt diese 
innovative Technologie langlebig vor Verun-
reinigungen und Schmutz und ist leicht zu 
reinigen.

DELIGARD
• nässe- und schmutzresistent
• wasserabweisend
• einfache Reinigung
• atmungsaktiv
• extrem strapazierfähig
• hemmt das Keimwachstum
• desinfektionsmittelbeständig

DELIGARD Easy Cleaning System –  
sustainable cleanliness for heavy use areas

DELIUS upholstery fabrics which are equip-
ped with the DELIGARD technology are ex-
ceptionally resistant to moisture and dirt. 
They are the solution for long-lasting stain-
less upholstery.
Each individual fiber is enclosed by a protec-
tive sheath, replacing the commonly used 
“shallow” surface coating found in other fa-
brics. The special layer on the reverse side 
prevents the penetration of moisture and 
wetness. This innovative technology pro-
vides lasting protection against impurities 
and dirt, and is easy to clean.

DELIGARD
• resistant to humidity and dirt
• water-repellent
• easy care
• breathable
• extremely wear-resistant 
• inhibits bacterial growth
• resistant to disinfectants

Système de pureté DELIGARD – propreté durab-
le même en cas d’usage intensif

Les tissus d’ameublement DELIUS avec la tech-
nologie DELIGARD sont particulièrement résis-
tants aux liquides et aux salissures. Ils sont la 
solution pour des garnitures sans tache pendant 
long-temps.
Chaque fibre individuelle est entourée d’une 
enveloppe de protection et remplace ainsi 
l’enduction spéciale «superficielle» commu-
nément usuelle. La couche de protection sur 
l’envers empêche la pénétration de l’humidité 
et des liquides. Cette technologie innovatrice 
protège donc de manière durable contre les impu-
retés et les salissures et permet un nettoyage facile.

DELIGARD
• résiste à l‘humidité et à la saleté
• hydrofuge
• nettoyage simple
• laisse passer l‘air
• extrêmement robuste
• inhibe le développement de germes
• résistant aux désinfectants
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Aktuelle Informationen zu den technischen Daten & Reinigungshinweise im 
Internet. | Latest  information about the technical details & cleaning instruc-
tions are available on the Internet. | Les informations actuelles sur les données 
techniques & instructions de nettoyage sont disponibles sur Internet.
www.delius.de

Themenbox
Theme Box
Boîte par thèmes

UPHOLSTERY
DELIGARD

Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
Flammability performance is dependant on the foam used.
Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.

Tiba X DELIGARD
22105

Comino X DELIGARD
43364

Fellini X DELIGARD
22069

Ambra X DELIGARD
22036

Elvin DELIGARD
36176

Opera X DELIGARD
22091

Breite ≈ | width ≈ | largeur ≈ 138 cm 140 cm 144 cm 137 cm 140 cm 138 cm

Gewicht ≈ | weight ≈ | poids ≈ 540 g/m2 540 g/m2 520 g/m2 800 g/m2 500 g/m2 750 g/m2

Material
composition
composition

Nutzschicht 
Effective coat 
Enduction utile
100% Polyester

Nutzschicht 
Effective coat 
Enduction utile
100% Polyester

Nutzschicht 
Effective coat 
Enduction utile
100% Polyester

Nutzschicht 
Effective coat 
Enduction utile
100% Polyester

Nutzschicht 
Effective coat 
Enduction utile
100% Polyester

Nutzschicht 
Effective coat 
Enduction utile
100% Polyester

Schwerentflammbarkeit
Flame resistance 
Non feu

DIN EN 1021 
Teil | part | partie 1+2,
BS 5852 Crib 5,
IMO Res. A652 (16), 
1-M, NFPA260, 
Cal TB 117

DIN EN 1021 
Teil | part | partie 1+2,
BS 5852 Crib 5,
IMO Res. A652 (16),
1-M

DIN EN 1021 
Teil | part | partie 1+2,
BS 5852 Crib 5,
IMO Res. A652 (16),
1-M,  NFPA 260, 
Cal TB 117

DIN EN 1021
Teil | part | partie 1+2,
BS 5852 Crib 5,
IMO Res. A652 (16),
1-M, NFPA 260, 
Cal TB 117

DIN EN 1021
Teil | part | partie 1+2,
IMO Res. A652 (16),  
NFPA260, 
Cal TB 117

DIN EN 1021
Teil | part | partie 1+2,
BS 5852 Crib 5,
IMO Res. A652 (16), 
1-M, NFPA 260, 
Cal TB 117

Lichtechtheit  
Light fastness 
Solidité à la lumière
DIN EN ISO 105-B02

Note 4–5 Note 5 Note 4 Note 5-6 Note 5 Note 5

Reibechtheit  
Rubbing fastness 
Dégorgement au frottement 
DIN EN ISO 105-X12

trocken | dry | sec: 3–4
nass | wet | humide: 4–5

trocken | dry | sec: 4–5
nass | wet | humide: 4–5

trocken | dry | sec: 4–5
nass | wet | humide: 4–5

trocken | dry | sec: 4–5
nass | wet | humide: 4–5

trocken | dry | sec: 4–5
nass | wet | humide: 4–5

trocken | dry | sec: 3
nass | wet | humide: 4–5

Martindale
DIN EN ISO 12947-2
DIN EN 14465-2006

60.000 Touren 
rubs | tours

40.000 Touren 
rubs | tours

45.000 Touren  
rubs | tours

100.000 Touren 
rubs | tours

40.000Touren  
rubs | tours

60.000 Touren 
rubs | tours

Pilling
DIN EN ISO 12945-2
2000 Touren/rubs/tours

Note 4–5 Note 4–5 Note 4 Note 5 Note 5 Note 4–5

Spraytest 
Resistance to surface wetting 
Test de pulvérisation/ 
Résistance au mouillage de 
la surface 
DIN EN 24920

Note 4–5 Note 5 Note 5 Note 4 Note 3 Note 4–5

Wassersäule
Hydrostatic pressure test
Essai de résistance 
à la pression hydrostatique
DIN EN 20811

473 mbar 770 mbar 971 mbar 1084 mbar 40 mbar 1278 mbar



DELIUS GmbH & Co. KG
Goldstraße 16 –18  
33602 Bielefeld | Germany 
info@delius.de www.delius.de

20,-€
Schutzgebühr
token charge
prix forfaitaire

art. no. 01316


