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Untersuchungsgut:

1 Muster Sonnenschutzmaterial

Kennzeichnung durch Auftraggeber |Farbe Codiert fur Auftragsbearbeitung

Alpha

silber P0706 1

Die Probenahme erfolgte durch den Auftraggeber, der Prifstelle liegen hierzu keine Anga-

ben vor.

Untersuchungsinhalt:

(1)

(4)

Reflexion und Transmission im sichtbaren Lichtbereich nach
DIN EN 410 April 2011

Reflexion und Transmission im Globalstrahlungsbereich nach
DIN EN 410 April 2011

Bestimmung des Gesamtenergiedurchlassgrades g; des Fenstersystems nach
DIN EN 13363 -1 Oktober 2007 ,Sonnenschutzeinrichtungen in Kombination
mit Verglasungen - Berechnung der Solarstrahlung und des Lichttransmissi-
onsgrades” Teil 1 - (Vereinfachtes Verfahren) und des Abschattungsfaktors F.
der Sonnenschutzmaterialien nach DIN EN 14501 2006 ,Abschliisse — Ther-
mischer und visueller Komfort"

Spektrale Kennzahlen

Untersuchungsbedingungen fir die optischen Prifungen:

Prifparameter Bezeich- Wellenldngenbereich

nung
Lichttransmissionsgrad des Sonnen- TvB 380...780 nm (Normlicht D65)
schutzmaterials
Lichtreflexionsgrad der Seite des Son- PvB 380...780 nm (Normlicht D65)
nenschutzmaterials, die der einfallenden
Strahlung zugewandt ist
Absorptionsgrad im sichtbaren Lichtbe- Oy B 380...780 nm
reich
UV- Transmissionsgrad T 280...380 nm (UV-Strahlung)
Solartransmissionsgrad des Sonnen- TeB 280...2500 nm (Globalstrah-
schutzmaterials lung)
Solarreflexionsgrad der Seite des Son- PeB 280...2500 nm (Globalstrah-
nenschutzmaterials, die der einfallenden lung)
Strahlung zugewandt ist
Solarabsorptionsgrad Ole.B 280...2500 nm
Normal/ direkter Transmissionsgrad des Tigs fich 380...780 nm (Normlicht D65)
Sonnenschutzmaterials im sichtbaren
Lichtbereich
Normal/ direkter Solartransmissionsgrad Te, it 280...2500 nm (Globalstrah-
des Sonnenschutzmaterials lung)
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Gerat Spektralphotometer Lambda 900 der Fa. PERKIN - ELMER Corp., USA
150 mm Ulbrichtkugel, 8° Neigung der Probenebene zur Lichteinfallsachse bei Reflexions-

messung

Untersuchungsergebnis:

(1) Lichtbereich UV-Bereich
Codierung Licht- Licht- Licht- uv-
Prifstelle Transmissions- Reflexions- Absorptions- Transmissions-
grad grad grad grad
TvB PvB OB Tuv

PO706_11_1 0,2105 0,6668 0,1227 0,1535
(2) Solarbereich

Codierung Solar- Solar- Solar-

Prufstelle Transmissionsgrad | Reflexionsgrad Absorptionsgrad

TeB Pe.B OleB

PO706_11_1 0,2079 0,6728 0,1193

(3) Gesamtenergiedurchlassgrad g; und Abminderungsfaktor F.

Codierung Gesamt- Abminderungsfaktor
Prifstelle energiedurchlassgrad
Ot Fc
PP0706_11_1 0,36 0,52
Anmerkung:

F. und g - Werte gtiltig fur folgende Annahmen laut Norm DIN EN 13363 -1:
= Zweifachverglasung mit Warmeschutzbeschichtung mit Warmedurchlassgrad
U = 1,6 W/m?K und Gesamtenergiedurchlassgrad g = 0,70
= Sonnenschutz innenliegend, geschlossen
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(4) Spektralen Kennzahlen

Ergebnis:

Ain nm Tin % R in % Ain %
300 8,6534 21,8970 69,4496
310 9,6645 25,9340 64,4015
320 12,0503 44 5727 43,3770
330 12,9153 51,6193 35,4653
340 13,3683 54 0507 32,5810
350 14,1793 57,1950 28,6257
360 16,0057 61,7153 22,2790
370 18,3787 66,3147 15,3067
380 19,6397 68,0787 12,2817
390 20,1103 68,4783 11,4113
400 20,3397 68,4177 11,2427
410 20,4977 68,4327 11,0697
420 20,6257 68,4063 10,9680
430 20,7190 68,2657 11,0153
440 20,7850 68,1110 11,1040
450 20,8510 67,9313 11,2177
460 20,9043 67,8327 11,2630
470 20,9297 67,8183 11,2520
480 20,9893 67,7157 11,2950
490 21,0193 67,5297 11,4510
500 21,0323 67,2647 11,7030
510 21,0297 67,1203 11,8500
520 21,0390 67,0723 11,8887
530 21,0603 67,0590 11,8807
540 21,0557 67,0427 11,9017
550 21,0717 66,8947 12,0337
560 21,0833 66,6680 12,2487
570 21,0650 66,4600 12,4750
580 21,0960 66,2213 12,6827
590 21,0800 66,0977 12,8223
600 21,0460 66,0910 12,8630
610 21,0473 66,0503 12,9023
620 21,0273 66,0450 12,9277
630 20,9767 65,9963 13,0270
640 20,9723 65,8250 13,2027
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Ain nm Tin% Rin % Ain %
650 20,9553 65,5377 13,5070
660 20,8950 65,2360 13,8690
670 20,8620 64,9043 14,2337
680 20,8390 64,5877 14,5733
690 20,8233 64,3370 14,8397
700 20,7813 64,1713 15,0473
710 20,7417 64,1347 15,1237
720 20,7383 64,1370 15,1247
730 20,7400 63,9863 15,2737
740 20,7293 63,7937 15,4770
750 20,6963 63,6330 15,6707
760 20,6950 63,4193 15,8857
770 20,7000 63,0507 16,2493
780 20,6927 62,5830 16,7243
790 20,6653 62,0433 17,2913
800 20,6493 61,5087 17,8420
850 21,9937 62,2883 15,7180
900 21,7387 64,9423 13,3190
950 21,9753 68,0817 9,9430
1000 22,0920 69,5537 8,3543
1100 22,3393 71,3807 6,2800
1200 22,1460 72,9523 4,9017
1300 22,3713 73,8387 3,7900
1400 21,9907 73,4197 4 5897
1500 22,0557 73,8750 4,0693
1600 22,1620 74,1383 3,6997
1700 20,9850 73,0597 5,9553
1800 21,4393 74,3517 4,2090
1900 20,5120 73,9223 5,5657
2000 21,4683 75,9657 2,5660
2100 20,6560 76,0397 3,3043
2200 20,2993 73,8810 5,8197
2300 17,4333 67,6413 14,9253
2400 17,8033 68,9033 13,2933
2500 16,1450 70,5907 13,2643

Die Messspektren befinden sich in der Prifstelle. Die Ergebnisse sind Mittelwerte aus 3 Ein-
zelmessungen

Der Prufzeitraum ist die Zeitspanne zwischen Probeneingang und Erstellung
des Untersuchungsberichts.

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die eingereichten Proben.
Dieser Untersuchungsbericht darf nicht auszugsweise kopiert werden.

o bight_olullle

Dr. Matthias Méagel Dipl.-Phys. Heidrun Mehlhorn
Leiter der Prifstelle Fachgebietsverantwortliche








