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Prifbericht Nr. (test report no.) 20230089/04 vom (dated) 23.05.2023

1 Materialbeschreibung
Description and data of the material

%1 Auftraggeberangaben

Data of the sponsor

Produktname:
product name:

Artikelnummer:
article number:

Anwendungsgebiet:

end use application:

Haiti

43295

Mobelstoff
furniture material

Gewebe: Material/ 100% Polyolefinisch FR
fabric: material 100% Polyolefinic FR
Dicke/ 2,09 mm
thickness
Farbe/ 8004 schwarz / 3002 rot
colour 8004 black / 3002 red
Flachengewicht/ 630 g/m?
area weight
Gewebeart/ Jacquard/
composition of weave Jacquard
Fadendichte/ Kette: 17 Fd./cm, Schuss: 13,5 Fd./cm
density warp: 17 th./cm, weft: 13,5 th./cm
Garnnummer/ Kette: 2200+500 den
yarn number count Schuss: 2200 den + 630 den
warp: 2200+500 den
weft: 2200 den + 630 den
Flammschutzmittel/ enthalten/
fire retardant treatment inherently
Fallung: Hersteller/manufacturer HS Schaumstoffe
padding: Produktname/product name | C 5760 B1
Farbe/colour weil/white
Dichte/density 52 — 58 kg/m?
Flammschutzmittel/ keine Angabe/
fire retardant treatment not given

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des gepriften Produktes lagen der Priifstelle nicht vor.
More details about the composition of the tested material were not available for the institution.

1.2 von der Priifstelle ermittelt
measured from the test institute

Auftrag vom:
order dated:

Probeneingang:
date of sample receipt:

Probennahme:
sampling procedure:

06.01.2023
2023-01-06

18.01.2023
2023-01-18

durch den Auftraggeber
by the sponsor

(Proben-Nr.
(sample né:

MPA Dresden GmbH-VL 5.63
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Priifbericht Nr. (test report no.) 20230089/04 vom (dated) 23.05.2023

Gewebe (Bezug)/Fabric information

Probe Alsample A Probe B/sample B

Abmessungen/dimensions [mm] | (1.000 + 5) x (1.000 £ 5) | (1.000 £ 5) x (1.000 + 5)
Dicke/thickness [mm] 1,8+£0.2 1.7 £02
Flachengewicht/area weight [g/m?] 550 + 20 556 £ 20

schwarz, grau/ orange, weil/
Ferbe/ Gl black, grey orange, withe

Fullung/fillings information
Sitz/seat Lehne/backrest

Abmessungen/dimensions [mm] (450 £ 5) x (300 + 5) (450 + 5) x (150 £ 5)
Dicke/thickness [mm] (756 £ 2) (75 & 2)
Rohdichte/raw density [kg/m?] 2.3+ 1 52,3 * 1
Farbe/colour weild/white weild/white

2 Probenherstellung und Probenaufbau
Preparation and construction of samples

Flr die Brandversuche wurde das in Abschnitt 1 beschriebene Material durch den Hersteller
geliefert und durch Mitarbeiter der Prifstelle gemall EntschlieBung MSC.307 (88) - (FTP-Code
2010) Anlage 1 Teil 8 Anhang 1 zu Probekérpern verarbeitet.

For the fire tests the material, described in section 1, was delivered by the manufacturer and were
processed to test samples by employees of the test laboratory acc. to resolution MSC.307 (88) -
(FTP-Code 2010) annex 1 part 8 appendix 1.

3 Konditionierung
Conditioning

Die Konditionierung erfolgte gemaf EntschlieBung MSC.307 (88) - (FTP-Code 2010) Anlage 1
Teil 8 Punkt 5. Ein Reinigungs- und Bewitterungsverfahren wurde nicht durchgefiihrt.

The conditioning was performed in accordance with resolution MSC.307 (88) - (FTP-Code 2010)
annex 1 part 8 section 5. A cleaning and weathering procedure was not carried out.

4 Versuchsdurchfiihrung
Test procedure

Die Prufung wurde in Ubereinstimmung mit EntschlieBung MSC.307 (88) - (FTP-Code 2010)
Anlage 1 Teil 8 mit folgenden Ziindquellen durchgefiihrt:

The tests were performed according to IMO- resolution MSC.307 (88) - (FTP-Code 2010) annex
1 part 8 with the ignition sources:

glimmende Zigarette/smouldering cigarette
Propangas-Flamme/propane gas flame

entsprachen der Norm.
The tests were done 2 times with cigarette and gas flame as ignition so, L9 s
speed of the cigarette and the gas flow rate corresponded to the standard| 2

Prufstand: PV01-00
test assembly:
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Priifbericht Nr. (test report no.) 20230089/04 vom (dated) 23.05.2023

Datum der Prifung: 31.03.2023
date of test: 2023-03-31
Anzahl der Versuche: 4
number of tests:
5 Priifergebnisse
Test results
5.1 Priifung mit glimmender Zigarette
Smouldering cigarette test
Kenndaten der Zigarette: Versuch 1 Versuch 2
Characteristics of the cigarette test 1 test 2
Lange
length [mm] 70+ 3 703
Durchmesser
A [mm] 7605 76£0,5
Masse
weight [a] 0,82+ 0,15 0,82 +0,15
Glimmrate 50 mm . : )
smouldering rate 50 mm [} 1020 10:20
Ergebnisse / Probe-Nr.
Kriterien der Entziindung test results / sample nr.
criteria of the ignition 1-A 2-A 3-B 4-B
JIN|J|IN]|J}N]|J [N
gefahrliche eskalierende Verbrennung X X X X
dangerous escalating combustion
Prifeinheit aufgezehrt
8 specimen used up " X % A
@ & [Schwelen bis zu den Kanten x X ” -
@ G | smouldering to the edges
& & |Schwelen durch die gesamte Dicke X X X X
=5 smouldering through the whole thickness
232 [Schwelen innerhalb 1 h 5 . . "
®» & | smouldering within 1 h
2 bei abschlieRender Untersuchung Anzeichen eines
aktiven Schwelbrandes X X X X
at final examination indications of a active
smouldering fire
LT Re :
CHED Auftreten von Flammen n_nr!erhalb 1h X X X X
653 § | appearance of flames within 1 h
Zeitpunkt der Entflammung (Sek. nach Beginn) N N N N
S |ignition time (sec. after start)
- © Brenndauer [s] i i i
e § burning time [s] )
° g o | Lange [mm] * * * *
gﬁ é g mlength[mm] ) N 154207 | 10:% 20 | 15+ 25* | 1o+ 25
25 |3 & o & Breite [mm] -
S | &5 &% width [mm]
T |3 L | Tiefe [mm] 8
© | depth [mm]

*1. Wert Sitz, 2. Wert Lehne/7st value seat, 2nd value backrest

Beobachtungen/observations: -

MPA Dresden GmbH-VL 5.63
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Prifbericht Nr. (test report no.) 20230089/04 vom (dated) 23.05.2023

5.2

Priifung mit Propangas-Ziindflamme
Propane flame test

Kriterien der Entziindung
criteria of the ignition

Ergebnisse / Probe-Nr.
test results / sample nr.

1-A

2-A

3-B

4-B

J | N

J

N

J

N

J

Schwel-Kriterien
smouldering criteria

gefahrliche eskalierende Verbrennung
dangerous escalating combustion

X

Prifeinheit aufgezehrt
specimen used up

Schwelen bis zu den Kanten
smouldering to the edges

Schwelen durch die gesamte Dicke
smouldering through the whole thickness

Schwelen innerhalb 1 h
smouldering within 1 h

bei abschlieRender Untersuchung Anzeichen
eines aktiven Schwelbrandes

at final examination indications of a active
smouldering fire

Brenn-Kriterien
burning criteria

gefahrliche eskalierende Verbrennung
dangerous escalating combustion

Prifeinheit aufgezehrt
specimen used up

Brennen bis zu den Kanten
burning to the edges

Brennen durch die gesamte Dicke
burning through the whole thickness

Brennen langer als 120 s nach Entfernen des
Brennrohres

burning more than 120 s after removing of the
firing pipe

Zusatzdaten
additional information

Zeitpunkt der Entflammung (Sek. nach Beginn)
ignition time (sec. after start)

¥

7

8

9

Brenndauer [s]
burning time [s]

16

13

13

12

Lange (mm)
Length (mm)

15 + 85*

20 + 100*

15 + 105*

15+ 90"

Breite (mm)
Width (mm)

grolRe

20

25

25

15

Schadens-

Tiefe (mm)
Depth (mm)

average size of
loss

8

2

8

5

*1. Wert Sitz, 2. Wert Lehne/1st value seat, 2nd value backrest

Beobachtungen/observations: -

6

Das Produkt ,Haiti“ erfullt die Anforderungen an ein schwerentziindbares Produkt

Klassifizierung
Classification

Schwelbrand noch eine Flammenentwicklung auftrat.

The product “Haiti" has passed the requirements as not readily ignitable in
resolution MSC.307 (88) - (FTP-Code 2010) annex 1 part 8 met because it sho

smouldering ignition or flaming.
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