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Auftrags-Nr. STFI:

Bestell-Nr. Auftraggeber:

Berichtsdatum:
Bearbeiter:

Auftraggeber:

Untersuchungsauftrag:

vom:
Auftragseingang:
Probeneingang:

P2023 1047-K1
Dieser Bericht ersetzt den Bericht P2023 1047 vom
25.05.2023. Anderungen gegenuber dem ursprUnglichen Un—
tersuchungsbericht werden auf der Ietzten Seite dieses Doku-
ments aufgefUhrt.

ohne

18.03.2024
Reinhardt / Schréter

DELIUS GmbH & Co.KG
Frau Petra Baumhéfner
Goldstr. 16-18
33602 Bielefeld

09.05.2023
11.05.2023
11.05.2023

Es geken die ailgemeinen Geschéfisbedingungen des STFI e.V. und der ITT GmbH. https://www.stfi.delagb
Das Leistungsverzeichnis der Pr‘Lifsieile des STFI e.V. isi zu finden unter https://www.stfi.de/textiipruefung
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Durch die Deutsche Akkreditierungsstelk GmbH nach SACHSISCHES
DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte PrHfsteIle. ’

DA‘kks TEXTIL
Die Akkreditierung giit auch fiir Produkte im Sinne der t”

Deutscnt FUHSCHUNGS
Verordnung (EU) 2016/425. Nicht im Akkreditierungsumfang
enthaltene Priifverfahren sind mit einem *

gekennzeichnet.
INSTITUT e.V.
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Gerét: UV-VIS-NIR Zweistrahl-Spektrometer der Fa. PERKIN - ELMER Corp., USA; 150 mm
lntegrationskugel; Einstrahlung senkrecht zur Kugeléffnung; 8° Neigung der Proben-
ebene zur LichteinfaHsachse bei Reflexionsmessung.

Aus jeder Materialprobe des Auftraggebers werden in Verarbeitungsrichtung, quer zur Ver-
arbeitungsrichtung und diagonal dazu 3 Proben im Format 55mm x75mm entnommen. Die
Lichteinstrahlung erfolgt, falls nicht anders angegeben, auf die Materialseite, welche im Ge-
brauch der Sonneneinstrahlung zugewandt ist (vom Auftraggeber gekennzeichnet) sind die
Ergebnisse Mittelwerte aus 3 Einzelmessungen.

Untersuchungsergebnis:

(1) Lichtbereich UV-Bereich

1) F'Lir textile Produkte, die Fluoreszenzeffekte aufweisen (z.B. durch die AusrUstung mit optischen Aufhellern)
kann das Messergebnis des UV-Transmissionsgrades unter Verwendung der oben beschriebenen Messme—
thode fehlerhaft (erhdht) sein.

(2) Globalstrahlungsbereich

(3)* Gesamtenergiedurchlassgrad gtot und Abminderungsfaktor Fc

Innenliegender Sonnenschutz

Einfachverglasung
Doppelverglasung mit

LuftfUllung

Doppelverglasung mit
Ar—FiJIlung und Low-E

Beschichtung

Codierung
PrUfstelle

Ug=5,8 W/(mzK)

g=0,85

Ug=2,9 W/(mZK)

g=0,76

Ug=1 ,2 W/(mzK)

g=0,59
P1047_23 gtot Fc gtot Fc gtot Fc

1 0,54 0,63 0,52 0,68 0,44 0,75
2 0,34 0,40 0,36 0,47 0,35 0,60

Codierung
PrUfstelle

Solar-
transmissionsgrad

Solar-
reflexionsgrad

Solar-
absorptionsgrad

P1 047_23 Ten-h pen-h ae

1 0,482 0,412 0,106
2 0,074 0,661 0,265

Codierung
Prufstelle

Licht-
transmissions-

grad

Licht-
reflexions-

grad

Licht-
absorptions-

grad

UV-
Transmissions-

grad”

P1047_23 Tv,n—h pv,n-h OLV Tuv

1 0,461 0,385 0,1 54 0,306
2 0,042 0,642 0,31 6 0,023
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(4) Spektrale Kennzahlen

Codierung PrU'fste/Ie.‘ P1047_23_1
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Ainnm Tin% Rin% Ain%

300 (L93 7§35 91,72

310 2£H Ei29 89JT)
320 1Ex70  &89 62$H

330 24(77 2&98 .5x25

340 27AE2 26A¥3 A45J0

350 29£$ ZQJW <Kx34

360 ($t06 34x¥1 3x90

370 38£§ 38Jx3 2K&29
380 1KL95 3&55 1SL5O

390 4x68 39:“ 1Ei81

400 42JN) 39xx3 1E194

410 42;?7 1§i66 1€L07

420 42i§3 38¢£3 0397

430 luL92 38g27 1EL81

440 4325 i%129 9&46

450 4352 38JZ3 1EL25

460 4398 38g37 1Z65

470 zVL43 1%356 17301

480 (#k82 38J3 0345

490 45A1 3382 1E307

500 45x91 38£¥1 15362

510 4Hi82 394E; $399

520 463V 39;&4 0355

530 £Ki29 39;§3 v£38

540 46;37 3922 1zL41

550 46$H2 39J)4 $354

560 ‘%i32 3365 “303

570 ‘%325 3329 0346

580 46IK3 2W289 “302

590 79392 3346 1E362

600 13383 37gt3 1304

610 4372 3378 1150

620 A45J3 1%365 1162

630 46Jx2 13389 17§O9

640 46:3) 37¢£3 1E307

Ammw Tm% Rm% Am%
650 47332 3342 $326

660 48;33 13359 12,11

670 49Ja) AKL73 1CLO7

680 50£H 41,77 E322

690 £3369 42x31 367
700 EH,27 ‘x339 334
710 51£B 7£390 4,47

720 EH,95 AHL27 378

730 52JS3 lkk52 329
740 52533 44,76 2£M

750 52;33 zVL74 :396

760 52:32 44£H 2L57

770 52432 4&302 2336

780 52£W ik£97 2346

790 52£W 44,83 2360

800 52333 IVL80 2365

850 52£M 45£W 2J2

900 52£W ‘9382 321
950 53(K3 44,93 1,94

1000 53AE3 IVL94 387

1100 53£E 45£W 364
1200 53(H) 45£W 383
1300 5321 45£M 348
1400 52g34 44,35 331
1500 52i3) 45533 2327

1600 524%) 45JM3 1334

1700 49£¥1 41 ,79 8537

1800 51££ ‘x348 E343

1900 49537 4363 S300

2000 £3L49 4388 ‘363

2100 5X389 42g%3 (363

2200 49g33 £K385 S380

2300 lK366 3327 27JI7

2400 41,22 2H,88 26£X)

2500 42£W 34,17 22133
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Weitere lnformationen zu den PrUfverfahren bzw. -ergebnissen liegen in der akkreditierten
PrUfstelIe vor und kénnen dem Auftraggeber auf Anfrage zur VerfL‘Jgung gestellt werden.

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die eingereichten Proben. Dieser Untersu-
chungsbericht darf nicht auszugsweise kopiert werden. Der Prufzeitraum ist die Zeitspanne
zwischen dem Datum des Probeneingangs und dem Berichtsdatum.

Alle im Zusammenhang mit diesem Auftrag erhaltenen Materialien werden, wenn nicht an-
ders vereinbart, maximal 6 Monate aufbewahrt. Ausgenommen ist Materiai, welches aus
technischen oder sicherheitsrelevanten Grim‘den nicht gelagert wird.

Folgende Anderungen gegeni‘iber dem urspriinglichen Untersuchungsbericht wurden vorge-
nommen:

- lm Abschnitt Untersuchungsgut wurde die Bezeichnung der Probenmaterialien auf
Wunsch des Auftraggebers geéndert

www.stfi.de
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¢ MJ/
Ipl.-lng. IVanan Hierhammer

i
Patrick Reinhardt, MSc.

Leiter der PrUfstelie Fachgebietsverantwortlicher


