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Albero
Numéro d'article 33779, KMAT 61000310
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Description du produit

Albero est a la fois un tissu de décoration et d'ameublement. Sa structure grossiére, semblable a celle
de la toile, contraste avec sa brillance. Son caractere naturel est souligné par le grand nombre de tons
naturels, accentués par des tons frais et clairs.

En tant que rideau, Albero offre une atmosphere confortable grace a son tombé doux. Le tissu laisse
passer une lumiére diffuse dans la piece, tout en refusant les regards extérieurs.

En tant que tissu d'ameublement, il est trés résistant avec 40.000 cycles d'abrasion et assure une
beauté durable du meuble. Albero existe également en version DELIGARD (Malta X DELIGARD), ce qui
signifie que le tissu est doté d'un envers spécial qui le rend résistant a I'humidité et aux salissures.

Détails techniques

Hygienic

Recyclable
STANDARD
100
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Largeur du tissu env. 140 cm

Poids par m? env. 275 g/mz

Composition 100% Polyester FR

Difficilement inflammable IMO 2010 FTP Code Part 8, IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1,

1/M,C1,BS 5852 CRIB 5, BS 5867 Typ B, DIN EN 1021-2,
DIN EN 1021-1, DIN 4102 / B1, NFPA 701, CAL TB 117

Résistance a la lumiére note 4-5
DIN EN ISO 105-B02
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Résistance au lavage a 40°C note 4-5
DIN EN ISO 105-C06

Résistance au lavage a 60°C note 4-5
DIN EN ISO 105-C06

résistance au lavage 72°C note 4-5
DIN EN ISO 105-C06

Modification des dimensions Lavage a 40°C  chaine env. +/-1%, trame env. +/-1%
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

Modification des dimensions Lavage a 60°C  chaine env. +/-1%, trame env. +/-1%
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

Changement de mesure Lavage 72°C chaine env. +/-1%, trame env. +/-2%

Résistance au frottement sec: note 4-5, humide: note 4-5
DIN EN ISO 105-X12

Résistance a l'abrasion env. 40000 tours
DIN EN ISO 12947-2
DIN EN 14465-2006

Test de boulochage note 4-5 at 2000 tours
DIN EN ISO 12945-2

Entretien & 5 ®

Quantités minimales de couleurs spéciales m 1000

Informations complémentaires

Stand 2026-02-11



