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Amike
Numéro d'article 22207, KMAT 61000221
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Description du produit

Le design nordique séduit par son beau style réduit et fonctionnel. Amike est un tissu d'ameublement
haut de gamme qui s'intégre & merveille dans cet univers de design. Il doit son look élégant et discret a
sa douce bicoloration, obtenue grace a des fils de couleurs différentes en 100% Trevira CS dans la
chaine et la trame.

Amike présente une grande résistance a la lumiére, une bonne lavabilité et est disponible en 300 cm de
large, ce qui facilite la mise en ?uvre et embellit I'aspect de la fenétre.

Une palette équilibrée de 37 couleurs combine des tons scandinaves doux et poudrés avec des
couleurs plus sombres. Des couleurs vives et rafraichissantes, mais non envahissantes, dégagent de
l'optimisme et de I'harmonie et donnent un sentiment positif a la sélection .

Amike convient comme rideau pour I'équipement hételier, le secteur des soins, I'hopital et le secteur de
I'éducation et de l'administration.

Détails techniques

Mo Sontd Room-High
Largeur du tissu env. 300 cm
Poids par m2 env. 230 g/m?
Composition 100% Polyester Trevira CS
Difficilement inflammable IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, C 1, EN 13773, DIN 4102 /

B1, NFPA 701, BS 5867 Typ C

Résistance a la lumiére note 6
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DIN EN ISO 105-B02

Résistance au lavage a 40°C note 4-5
DIN EN ISO 105-C06

Résistance au lavage a 60°C note 4-5
DIN EN ISO 105-C06

résistance au lavage 72°C note 4-5
DIN EN ISO 105-C06

Modification des dimensions Lavage a 40°C  chaine env. +/-1%, trame env. +/-1%
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

Modification des dimensions Lavage a 60°C chaine env. +/-2%, trame env. +/-1%
DIN EN I1SO 6330 DIN EN ISO 5077

Changement de mesure Lavage 72°C chaine env. +/-2%, trame env. +/-2%

Résistance au frottement sec: note 4-5, humide: note 4-5
DIN EN ISO 105-X12

Entretien & & ®

Quantités minimales de couleurs spéciales m 100

Informations complémentaires

Stand 2026-02-11



