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Numéro d'article 28083, KMAT 61000099
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Description du produit
EcoLine Pop est un tissu d'ameublement 100 % plastique post-consommation.Le motif multicolore et
graphique Salt &amp ; Pepper de ce tissu d'ameublement crée un look plus moderne. Avec ses deux
caractères uniques, EcoLine Pop peut aussi bien être uni que légèrement mélangé. Ainsi, la sélection
de 20 couleurs comprend des coloris contrastés et toniques. Les composants de différentes couleurs
classiques sont échangés entre eux et combinés en quelque chose de nouveau - un mélange
fascinant d'aspects vintage et de design moderne. La gamme de couleurs d'EcoLine Pop peut être aussi
bien mise à la terre qu'expressive, selon la combinaison dans la pièce.La série de tissus d'ameublement
EcoLine utilise exclusivement du plastique post-consommation. Le processus de fabrication purement
mécanique et certifié commence par la collecte et le tri des bouteilles en plastique en Italie. Le matériau
collecté est nettoyé et broyé afin d'obtenir des granulés de polymère adaptés au processus de filage.
Celui-ci est ensuite transformé en filaments et texturé. Le processus de tissage a lieu en Allemagne, et
nous préservons l'environnement en réduisant les distances de transport. Contrairement aux apprêts
supplémentaires nuisibles à l'environnement, l'ignifugation permanente ne se délave pas. En plus de la
certification Ökotex, notre ligne de produits EcoLine répond aux exigences actuelles en matière de
mobilier.

Détails techniques

env. 140 cmLargeur du tissu

env. 355 g/m²Poids par m²

100 % Polyester FR recyceltComposition



Difficilement inflammable IMO 2010 FTP Code Part 8, 1 / M, DIN EN 1021-2, DIN EN
1021-1

note 5Résistance à la lumière
DIN EN ISO 105-B02

note 4-5Résistance au lavage à 40°C
DIN EN ISO 105-C06

note 4-5Résistance au lavage à 60°C
DIN EN ISO 105-C06

chaîne env. +/-2%, trame env. +/-2%Modification des dimensions Lavage à 40°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

chaîne env. +/-3%, trame env. +/-4%Modification des dimensions Lavage à 60°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

sec: note 4-5, humide: note 4-5Résistance au frottement
DIN EN ISO 105-X12

env. 100000 toursRésistance à l'abrasion
DIN EN ISO 12947-2
DIN EN 14465-2006

note 4-5 at 2000 toursTest de boulochage
DIN EN ISO 12945-2

Entretien

Informations complémentaires

2026-02-06Stand


