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Description du produit
Avec un design discret et uni ainsi qu'une légère transparence, ce tissu décoratif uni teint en pièce est la
solution idéale pour les établissements administratifs et éducatifs.EcoLine Time, en polyester FR 100%
recyclé, est non seulement écologique, mais aussi durable et résistant à l'usure. Son aspect coton mat
de style semi-panama est discret mais vivant, les épaississements du fil créant une transparence
naturelle. Le toucher sec assure en outre une haptique de qualité. Avec une largeur hors norme de 330
cm, une adaptation simple aux différentes hauteurs de pièces et une confection sans couture ne posent
aucun problème.L'EcoLine Time répond également aux exigences les plus élevées en matière de
durabilité et de qualité. Le certificat Ökotex garantit que ce tissu est exempt de substances nocives et
qu'il peut être lavé jusqu'à 72°C. De plus, EcoLine Time présente une résistance à la lumière de 5-6, ce
qui le prédestine à une utilisation dans des pièces fortement exposées au soleil.Ecoline Time est le tissu
pour rideaux idéal pour les secteurs de l'administration et de l'éducation. Les couleurs vives sont
particulièrement importantes pour la création.

Détails techniques

env. 330 cmLargeur du tissu

env. 180 g/m²Poids par m²

100 % Polyester FR recyceltComposition

Difficilement inflammable IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, C 1, BS 5867 Typ B, DIN
4102 / B1



note 5-6Résistance à la lumière
DIN EN ISO 105-B02

note 4-5Résistance au lavage à 40°C
DIN EN ISO 105-C06

note 4-5Résistance au lavage à 60°C
DIN EN ISO 105-C06

note 4-5résistance au lavage 72°C
DIN EN ISO 105-C06

chaîne env. +/-1%, trame env. +/-1%Modification des dimensions Lavage à 40°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

chaîne env. +/-1%, trame env. +/-1%Modification des dimensions Lavage à 60°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

chaîne env. +/-1%, trame env. +/-1%Changement de mesure Lavage 72°C

sec: note 4-5, humide: note 4-5Résistance au frottement
DIN EN ISO 105-X12

0.55Degré d'absorption sonore mesuré
DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654

Classe DAbsorption acoustique

Code de soins

180Quantités minimales de couleurs spéciales m
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