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EcoSafe Future DELILIGHT
Numéro d'article 61000752, KMAT 61000752
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Ces tissus non-feu pour I'ameublement posent de nouveaux jalons en matiére de durabilité, car les
tissus de la collection EcoSafe sont biodégradables tout en offrant les mémes fonctionnalités que les
tissus en polyester classiques. Les tissus ont été développés sur la base de la nouvelle technologie
OceanSafe, qui a été évaluée selon «Cradle to Cradle Certified® Gold» tout au long de la chaine de
valeur. Cela prouve que les tissus ont été développés dans le sens d'un systeme en circuit

fermé. EcoSafe allie fonctionnalité innovante et conscience environnementale, offrant ainsi une avancée
significative pour un aménagement intérieur responsable et élégant.

Le tissu semi-transparent pour rideaux EcoSafe Future se caractérise par son armure crépe et est
disponible en quatre couleurs naturelles. Le tissu a une largeur de 300 cm, une surface mate et un
tombé souple. Il est parfait pour les designs durables au look naturel.
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DIN EN ISO 105-B02
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IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, C 1, EN 13773, DIN 4102 /
B1, NFPA 701
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Résistance au lavage a 40°C note 4-5
DIN EN ISO 105-C06

Résistance au lavage a 60°C note 4-5
DIN EN ISO 105-C06

résistance au lavage 72°C note 4-5
DIN EN ISO 105-C06

Modification des dimensions Lavage a 40°C  chaine env. +/-1%, trame env. +/-1%
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

Modification des dimensions Lavage a 60°C  chaine env. +/-3%, trame env. +/-1%
DIN EN I1SO 6330 DIN EN ISO 5077

Changement de mesure Lavage 72°C chaine env. +/-4%, trame env. +/-2%

Résistance au frottement sec: note 4-5, humide: note 4-5
DIN EN ISO 105-X12

Degré d'absorption sonore mesuré 0.25
DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654

Absorption acoustique Class E

Entretien & 5 ®

Quantités minimales de couleurs spéciales m 300

Informations complémentaires

Stand 2025-12-08
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