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Numero di articolo 22207, KMAT 61000221

1001 1002 1003 2001 2003 3002 3003

3005 4001 5002 5005 6001 6003 6004

6005 7001 7002 8001 8002 8003 8004

9001

Descrizione del prodotto
Il design nordico è caratterizzato da uno stile bello, minimalista e funzionale. Amike è un tessuto
decorativo di alta qualità che si integra meravigliosamente in questo mondo del design. Deve il suo
aspetto elegante e sobrio al morbido effetto bicolore, ottenuto grazie all'impiego di filati di colore diverso
in 100% Trevira CS nell'ordito e nella trama. Amike ha un'elevata resistenza alla luce, una buona
resistenza ai lavaggi e un'ottima resistenza alla luce.
Amike ha un'elevata resistenza alla luce, una buona lavabilità ed è disponibile in una larghezza del
tessuto di 300 cm, che ne facilita la lavorazione e migliora l'aspetto della finestra.
Una palette cromatica equilibrata, composta da 37 colori, combina toni scandinavi morbidi e polverosi
con tonalità più scure. I colori freschi e forti, ma non invadenti, irradiano ottimismo e armonia e
conferiscono alla selezione una sensazione positiva.
Amike è adatta come tenda per gli interni di hotel, per il settore sanitario, per gli ospedali e per il settore
dell'istruzione e dell'amministrazione. La tenda è adatta a tutti i tipi di ambienti.

Dettagli tecnici

ca. 300 cmLarghezza del tessuto

ca. 230 g/m²Peso per m²

100% Polyester Trevira CSComposizione

Resistenza al fuoco IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, C 1, EN 13773, DIN 4102 /
B1, NFPA 701, BS 5867 Typ C



Nota 6Solidità alla luce

Nota 4-5Solidità al lavaggio 40°C
DIN EN ISO 105-C06

Nota 4-5Solidità al lavaggio 60°C
DIN EN ISO 105-C06

Nota 4-5Solidità al lavaggio 72°C
DIN EN ISO 105-C06

Ordito ca. +/-1%, trama ca. +/-1%Variazione dimensionale Lavaggio 40°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

Ordito ca. +/-2%, trama ca. +/-1%Variazione dimensionale Lavaggio a 60°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

Ordito ca. +/-2%, trama ca. +/-2%Variazione dimensionale lavaggio 72°C

nota secca 4-5, nota umida 4-5Solidità allo sfregamento DIN EN ISO 105-X12

Etichettatura di cura

100Quantità minime colori speciali m

Informazioni aggiuntive
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