DELIUS

TEXTILES 1722

Contralux
Numero di articolo 34057, KMAT 61000322
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Descrizione del prodotto

Contralux & un compagno di lunga data di Delius che non passa mai di moda. Questo grazie all'aspetto
classico e naturale del tessuto, che & una rarita nei tessuti in poliestere.Contralux & un raso opaco dal
carattere cotoniero. Grazie alla sua trama fitta e chiusa, ha una forte funzione oscurante e ottime
proprieta acustiche.m Contralux & particolarmente apprezzato nei settori dell'istruzione e
dell'amministrazione, dove i colori chiari e la funzionalita sono fondamentali. Contralux € disponibile
anche in una larghezza di 300 cm.
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STANDARD
|

Mo
oD 100
7 Vebendan

Larghezza del tessuto ca. 150 cm

Peso per m2 ca. 350 g/mz

Composizione 100% Polyester FR

Resistenza al fuoco IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, C 1, BS 5867 Typ B, EN

13773, DIN 4102 / B1, NFPA 701
Solidita alla luce Nota 5-6

Solidita al lavaggio 40°C Nota 4-5
DIN EN ISO 105-C06

Solidita al lavaggio 60°C Nota 4-5
DIN EN ISO 105-C06
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Solidita al lavaggio 72°C Nota 3
DIN EN ISO 105-C06

Variazione dimensionale Lavaggio 40°C Ordito ca. +/-2%, trama ca. +/-1%
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

Variazione dimensionale Lavaggio a 60°C Ordito ca. +/-2%, trama ca. +/-1%
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

Variazione dimensionale lavaggio 72°C Ordito ca. +/-3%, trama ca. +/-1%
Solidita allo sfregamento DIN EN ISO 105-X12 nota secca 4-5, nota umida 4-5

Coefficiente di assorbimento acustico valatéto
DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654

Assorbimento acustico Class B
Etichettatura di cura & /— ®
Quantita minime colori speciali m 320

Informazioni aggiuntive

Stand 2026-02-06



