
Daisy Colour DELILIGHT
KMAT 61000277
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Descrizione del prodotto
Daisy Colour DELILIGHT è una tinta unita in batista. La sua superficie è opaca e naturale, in linea con
l'attuale tendenza del design. L'articolo è resistente all'ambiente e può essere lavato anche a 72°C, il
che lo rende ideale per l'uso nel settore sanitario e assistenziale. Particolarmente degno di nota è
l'utilizzo del nastro di zinco al posto di quello di piombo. Il nastro di zinco come nastro di ponderazione
ha le stesse proprietà, ma è molto più ecologico. Daisy Colour DELILIGHT è la tenda colorata a tutto
tondo e di base per tutti i segmenti. Daisy Colour ha una gamma cromatica moderna e finemente
graduata di 27 colori. Si parte da tonalità naturali elegantemente sfumate per arrivare a una varietà di
colori intensi e pastello. Daisy Colour è disponibile a partire da 300 m come colore speciale.

Dettagli tecnici

ca. 300 cmLarghezza del tessuto

ca. 70 g/m²Peso per m²

100% Polyester FRComposizione

Resistenza al fuoco IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, C 1, BS 5867 Typ B, EN
13773, DIN 4102 / B1, NFPA 701

Nota 5-6Solidità alla luce

Nota 4-5Solidità al lavaggio 40°C
DIN EN ISO 105-C06



Nota 4-5Solidità al lavaggio 60°C
DIN EN ISO 105-C06

Nota 4-5Solidità al lavaggio 72°C
DIN EN ISO 105-C06

Ordito ca. +/-1%, trama ca. +/-1%Variazione dimensionale Lavaggio 40°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

Ordito ca. +/-1%, trama ca. +/-1%Variazione dimensionale Lavaggio a 60°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

Ordito ca. +/-1%, trama ca. +/-2%Variazione dimensionale lavaggio 72°C

nota secca 4-5, nota umida 4-5Solidità allo sfregamento DIN EN ISO 105-X12

0.15Coefficiente di assorbimento acustico valutato
DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654

Classe EAssorbimento acustico

Etichettatura di cura

300Quantità minime colori speciali m

Nastro del peso
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