
Elba 
Numero di articolo 33250, KMAT 61000306
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Descrizione del prodotto
Elba è un velour classico che si distingue per la sua lucentezza opaca e il suo pelo fitto. La gamma di
colori comprende 28 colori tipici del velour. Con un peso di 250 g/m², è un membro leggero della
famiglia dei velour.Elba è adatto all'uso sia come tessuto da rivestimento che come tenda. 70.000 cicli di
abrasione ne dimostrano la durata e, con la classe di assorbimento acustico C, Elba ha ottimi valori
acustici.I velours Lea da 520 g/m² e Mila da 380 g/m² sono disponibili nella stessa palette di colori.I
campi di applicazione di Elba vanno dalle tende nelle suite degli hotel ai tessuti di rivestimento per le
sofisticate sedute dei ristoranti e per gli arredi di cinema e teatri..

Dettagli tecnici

ca. 140 cmLarghezza del tessuto

ca. 250 g/m²Peso per m²

100% Polyester Trevira CSComposizione

Resistenza al fuoco IMO 2010 FTP Code Part 8, IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1,
BS 5852 CRIB 5, EN 13773, DIN EN 1021-2, DIN EN 1021-1,
DIN 4102 / B1, NFPA 701, CAL TB 117, NFPA 260, BS 5867
Typ C

Nota 5-6Solidità alla luce

Nota 4-5Solidità al lavaggio 40°C



DIN EN ISO 105-C06

Nota 4-5Solidità al lavaggio 60°C
DIN EN ISO 105-C06

Ordito ca. +/-1%, trama ca. +/-1%Variazione dimensionale Lavaggio 40°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

Ordito ca. +/-1%, trama ca. +/-1%Variazione dimensionale Lavaggio a 60°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

nota secca 4-5, nota umida 4Solidità allo sfregamento DIN EN ISO 105-X12

ca. 70000 giriResistenza all'abrasione secondo Martindale
DIN EN ISO 12947-2
DIN EN 14465-2006

Nota 4-5 all'indirizzo 2000 giriTest di pilling
DIN EN ISO 12945-2

0.7Coefficiente di assorbimento acustico valutato
DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654

Class CAssorbimento acustico

Etichettatura di cura

150Quantità minime colori speciali m
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