
Finett DIMOUT
Numero di articolo 36711, KMAT 61000155

1550 1551 1552 2550 2551 2552 3550

4550 4551 4552 4553 5550 5551 5552

6550 6551 6552 7550 7551 7552 8550

8551 8552 8553

Descrizione del prodotto
Le tende oscuranti sono tessuti che riducono la trasmissione della luce del 40% ad appena l'1%. Il
grado di oscuramento è del 99%, a seconda del colore. I tessuti Dimout sono costituiti da un doppio
raso con una trama nera. Questi due componenti assicurano un tessuto molto denso e morbido, che
non lascia quasi passare la luce e ha eccellenti proprietà acustiche. Finett è un tessuto oscurante che
riduce la trasmissione della luce al 40%, a seconda del colore.
Finett è un dimout moderno, estremamente denso e dal carattere melange. Nei colori scuri, questo
oscurante assume addirittura il carattere di blackout (100% blackout). La sottile lucentezza opaca gli
conferisce un carattere elegante. I 24 colori offrono un'ampia gamma di opzioni di design che
soddisfano in pieno le esigenze moderne.Le oscuranti oscurano le finestre e le finestre, ma non solo.
Le tende oscuranti oscurano le camere da letto e le stanze d'albergo e consentono un sonno tranquillo. I
colori e il design creano un'atmosfera piacevole. Nelle sale riunioni o nelle aule scolastiche, la loro
funzione può creare condizioni perfette per le presentazioni su schermo. Ma le tende oscuranti sono
ottime anche nelle case di riposo, negli ospedali o nelle camere degli asili nido. Le tende oscuranti
possono essere utilizzate ovunque manchi la classica ombreggiatura esterna.

Dettagli tecnici

ca. 300 cmLarghezza del tessuto

ca. 320 g/m²Peso per m²

100% Polyester FRComposizione



Resistenza al fuoco IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, C 1, BS 5867 Typ B, EN
13773, DIN 4102 / B1

Nota 5-6Solidità alla luce

Nota 4-5Solidità al lavaggio 40°C
DIN EN ISO 105-C06

Nota 4-5Solidità al lavaggio 60°C
DIN EN ISO 105-C06

Ordito ca. +/-1%, trama ca. +/-1%Variazione dimensionale Lavaggio 40°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

Ordito ca. +/-2%, trama ca. +/-1%Variazione dimensionale Lavaggio a 60°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

99%Grado di oscuramento

nota secca 4-5, nota umida 4-5Solidità allo sfregamento DIN EN ISO 105-X12

Etichettatura di cura

500Quantità minime colori speciali m

Informazioni aggiuntive
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