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Descrizione del prodotto
I tessuti DELITHERM® aiutano a risparmiare energia. In estate, riducono la radiazione solare alla
finestra fino al 55%, evitando che gli ambienti si riscaldino eccessivamente. In inverno, la perdita di
calore alla finestra viene ridotta e il calore viene mantenuto nella stanza, risparmiando fino al 15 % sui
costi di riscaldamento. I tessuti DELITHERM® funzionano quindi in modo simile ai sistemi di protezione
solare, ma sono molto meno sensibili, più facili da curare, più resistenti e, soprattutto, lavabili. La tenda
Mani combina in modo impressionante una trasparenza raffinata con una straordinaria efficienza
energetica. Il suo rovescio discretamente riflettente sottolinea il carattere naturale e asciutto del tessuto,
mentre la lucentezza setosa conferisce alla tenda un tocco sofisticato.Con una generosa larghezza del
tessuto di 320 cm, questa Mani è perfetta per finestre e soffitti alti, senza bisogno di cuciture. Oltre alle
sue eccezionali proprietà solari, l'articolo si distingue anche per i buoni valori acustici e raggiunge la
classe di assorbimento acustico D.

Dettagli tecnici

ca. 320 cmLarghezza del tessuto

ca. 110 g/m²Peso per m²

60 % Polyester FR, 40 % Polyester FR film yarnComposizione

Resistenza al fuoco IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, C 1, BS 5867 Typ B, EN
13773, DIN 4102 / B1

Nota 6Solidità alla luce



Nota 4-5Solidità al lavaggio 40°C
DIN EN ISO 105-C06

Nota 4-5Solidità al lavaggio 60°C
DIN EN ISO 105-C06

Nota 4-5Solidità al lavaggio 72°C
DIN EN ISO 105-C06

Ordito ca. +/-1%, trama ca. +/-1%Variazione dimensionale Lavaggio 40°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

Ordito ca. +/-1%, trama ca. +/-1%Variazione dimensionale Lavaggio a 60°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

Ordito ca. +/-1%, trama ca. +/-1%Variazione dimensionale lavaggio 72°C

nota secca 4-5, nota umida 4-5Solidità allo sfregamento DIN EN ISO 105-X12

0.5Coefficiente di assorbimento acustico valutato
DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654

Classe DAssorbimento acustico

Etichettatura di cura

200Quantità minime colori speciali m

Informazioni aggiuntive
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