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Tender DELINIGHT
Artikelnummer 28039, KMAT 61000095
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Produktbeschreibung

DELINIGHT Gewebe sind eine Innovation. Sie verdunkeln &hnlich wie ein Blackout und kommen dabei
ohne Ruckseitige Beschichtung aus. Der Vorteil ist, dass diese Gewebe dadurch recyclebar sind und
nicht anfallig fur Pinholes oder sonstigen Beschadigungen der riickseitigen Beschichtung.Tender
DELINIGHT ist durch den Einsatz von besonders weichem, voluminésem Fasergarn ein echter
Handschmeichler. Sowohl Vorder- als auch Ruckseite, welche optisch identisch sind, punkten mit einer
natdrlichen, matten Struktur. Dadurch entsteht ein entspannter, moderner Look, den es mit der Funktion
einer starken Verdunkelung so weich flieBend noch nicht gegeben hat. Neben der Warenbreite von 280
cm ist die Moglichkeit, den Artikel aufgrund der Sortenreinheit nach seinem Lebenszyklus dem
Recycling zuriickzufiihren, besonders interessant.

Tender verfugt Uber gute Lichtechtheiten (Note 5-6) und ist waschbar bei bis zu 72°C (Hygienewéasche
fur den Gesundheitsbereich). Sonderfarben sind ab 350 m Mindestmenge madglich.

Technische Details

Recyclable Room-| Hngh
STANDARD
o g

Gewebebreite ca. 280 cm

Gewicht je m2 ca. 565 g/m?

Zusammensetzung 100% Polyester FR

Schwerentflammbarkeit IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, C 1, BS 5867 Typ B, EN

13773, DIN 4102/ B1

Lichtechtheit Note 5-6
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DIN EN ISO 105-B02

Waschechtheit 40°C Note 4-5
DIN EN ISO 105-C06

Waschechtheit 60°C Note 4-5
DIN EN ISO 105-C06

Waschechtheit 72°C Note 4-5
DIN EN ISO 105-C06

MaRanderung Waschen 40°C Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1%
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

MaRanderung Waschen 60°C Kette ca. +/-2%, Schuss ca. +/-2%
DIN EN I1SO 6330 DIN EN ISO 5077

MaRanderung Waschen 72°C Kette ca. +/-3%, Schuss ca. +/-3%
DIN EN I1SO 6330 DIN EN ISO 5077

Abdunkelungsgrad 100%

Reibechtheit trocken Note 4-5, nass Note 4-5
DIN EN ISO 105-X12

Bewerteter Schallabsorptionsgrad 0.75
DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654

Schallabsorption Klasse C
Pflegekennzeichen & /— ®
Mindestmenge Sonderfarben m 350

Zusatzinformation
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